ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СТАНОК ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ КАНТОВ EHVS-80

ВМХ Тул Груп АГ (WMH Tool Group AG)

Банштрассе 24, CH-8603 Шверценбах
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1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ
Данный шлифовальный станок предназначен исключительно для шлифования изделий из дерева и их заменителей.

Обработка других материалов недопустима, или может производиться только после консультации с представителями компании.

Наряду с указаниями по технике безопасности, содержащимися в инструкции по эксплуатации, и особыми предписаниями Вашей страны необходимо принимать во внимание общепринятые технические правила работы на деревообрабатывающих станках.

Каждое отклонение от этих правил при использовании рассматривается как неправильное применение и продавец не несет ответственность за повреждения, произошедшие в результате этого.

В станке нельзя производить никаких технических изменений.

Ответственность несет только пользователь.

Использовать станок только в технически исправном состоянии.

Станок разрешается эксплуатировать лицам, которые ознакомлены с его работой, техническим обслуживанием и предупреждены о возможных опасностях.

Если Вы при распаковке обнаружили повреждения вследствие транспортировки, немедленно сообщите об этом Вашему продавцу.

Не запускайте станок в работу!

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Подключение к сети
220 D~ 1/N/PE  50 Гц

Выходная мощность
1,1 кВ (1,5 л.с.) S1

S1=непрерывный режим работы с постоянной нагрузкой 
Рабочий ток
9 A
Соединительный провод

(Н07RN-F)
3x1,5 мм2
Защита предохранителем заводская
16 А
Шлифовальная лента (ШхД)


150 х 2260 мм

Опорный стол (ДxШ)
810 х 180 мм
Область поворота  
90°
Скорость ленты
16м/сек
Подключение вытяжки, диам.
100 мм
Объемный поток вытяжки
при 20 м/сек
560 м3/ч
Габариты станка

(ДхШхВ)
1150 x 460 x 960 мм
Масса станка
100 кг
ГАБАРИТЫ ЗАГОТОВКИ
Горизонтальное шлифование со шлифовальным остановом:

Длина х ширина
 макс. 830 х 140 мм
Шлифование под углом в 90 ° на опорном столе:

длина х ширина 
 макс. 830 х 140 мм
Шлифование вогнутой поверхности на консольном столе:

радиус шлифования
мин. 55 мм
3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ
1. Закрытый поддон
2. Консольный стол
3. Горизонтальный упор
4. Шлифовальный остов
5. Торцовый упор
6. Консольный стол
7. 1 абразивная лента
8. Защитный кожух для абразивной ленты
9. Закрывающая ролики крышка
10. Инструмент
11. Монтажные принадлежности
12. Руководство по эксплуатации
13. Перечень запчастей
4. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
Данный станок для шлифования краев предназначен исключительно для шлифования древесины и ее заменителей. Обработка других материалов недопустима или может производиться в исключительных случаях после обсуждения  этого вопроса с изготовителем станков.
Использование станка по назначению включает в себя также соблюдение указанных заказчиком эксплуатационных требований и требований по техобслуживанию.
Станок должен обслуживаться исключительно лицами, которые ознакомлены с правилами эксплуатации и техобслуживания и имеют представление об опасностях.
Помимо содержащихся в инструкции по эксплуатации указаний по технике безопасности и специальных норм, существующих в Вашей стране, необходимо соблюдать общепризнанные профессиональные правила при работе с деревообрабатывающими станками.
Любое использование станка, выходящее за рамки выше обозначенных правил, является не соответствующим и вытекающие в результате такого использования повреждения не попадают в зону ответственности производителя. Риск в этом случае будет нести только  пользователь станка.

Для надежной эксплуатации станка необходимо соблюдать соответствующие правила техники безопасности и нижеследующие указания.

Перед началом монтажных работ или эксплуатации станка прочтите и освойте инструкцию по эксплуатации.
Берегите  инструкцию по эксплуатации от загрязнений и влажности, передавайте ее следующему владельцу.
В станок нельзя вносить изменения, навешивать на него дополнительные устройства и перестраивать его.
Ежедневно перед включением станка проверяйте его техническое состояние и наличие требуемых защитных приспособлений.
Об установленных дефектах станка или его защитных систем необходимо доложить и устранить их с помощью лиц, которым это поручено. В такой ситуации не следует включать станок. Обезопасьте его от случайного включения, отключите от эл. сети.
Следует использовать требуемые по инструкции личные средства защиты.
При работе со станком использовать защитные очки.

Следует носить узкую одежду и снять перед работой все украшения, кольца и наручные часы.

Чтобы длинные волосы не мешали во время работы, наденьте шапочку или сетку для волос.
При работе на станке не надевать перчатки.

Установить станок таким образом, чтобы оставить достаточно свободного места для его обслуживания и для подачи заготовок.
Позаботьтесь о достаточном освещении рабочего места.
Обратите внимание на то, чтобы станок был устойчив против опрокидывания и крепко привинчен на прочной и ровной поверхности. 
Обратите внимание на то, чтобы электрический провод не служил помехой рабочему процессу.
Рабочее место должно быть свободно от ненужных заготовок и т.д.
Никогда не пытаться схватить за какую-либо деталь работающего станка. 
Никогда не приступайте к работе, находясь под влиянием алкоголя или таблеток.
Работающий станок никогда не оставляйте без присмотра. Перед тем, как оставить свое рабочее место, отключите станок.
Не включайте станок в непосредственной близости от горючих жидкостей или газов. Изучите возможность подачи сигнала пожарной тревоги и тушения пожара, например, место расположения и обслуживание огнетушителей.
Не включайте станок при повышенной влажности или под дождем.
Перед обработкой заготовки удалить из нее гвозди и другие инородные тела.
Всегда работайте хорошо заточенным инструментом.
Никогда не работайте с открытыми крышками шлифовальных валов. 
Необходимо выдерживать минимальные и максимальные размеры заготовок.
Стружку и части заготовки удалять только при отключенном станке.
Не вставать ногами на станок.
Работы с электрооборудованием должны проводить только электрики.
Поврежденный кабель подлежит немедленной замене.
Работы по переоснащению, установке и мойке станка проводить только на станке  отключённом от эл. сети.
4.1. ВНИМАНИЕ опасности
Опасность  от расколовшихся заготовок и частей заготовок.
Опасность от шума и пыли.
Необходимо иметь индивидуальные средства защиты, как например, средства защиты глаз, слуха и защиты от пыли. Устанавливать подходящую вытяжную установку.
Опасность поражения  электрическим током в случае неправильной установки кабельных соединений.
4.2. Звуковая эмиссия
Уровень шума (в соответствии с ЕN 11202):
на холостом ходу

72,9 дБ (А)
во время обработки

86,5 дБ (А)
Указанные значения – это уровень эмиссии и они не являются в силу необходимости уровнем для безопасной работы.
Вы должны предоставить возможность пользователю самому оценить опасность и риски.
5. ТРАНСПОРТИРОВКА И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
5.1. Транспортировка и установка
Для транспортировки используйте имеющийся  автопогрузчик или тележку с грузоподъемным устройством.
Закрепите станок так, чтобы он не опрокинулся во время транспортировки.
Установка станка должны проходить в закрытых помещениях, вполне достаточно условий столярной мастерской.
Поверхность, куда устанавливается станок, должна быть достаточно ровной и способной выдерживать нагрузки. При необходимости станок может быть закреплен  жёстко. 
Из соображений упаковки и по техническим причинам станок монтируется не комплектно.
5.2. Монтаж
Если после распаковки станка Вы обнаружите повреждение, полученное в результате транспортировки, Вы должны срочно поставить об этом в известность продавца и не начинать эксплуатацию станка.
Удалите антикоррозионную смазку мягким растворителем.
Смонтируйте четыре резиновых ножки (А, рис. 1) на боковые части основания при помощи содержащихся в упаковке 4 болтов, 4 шайб и 4 шестигранных гаек.
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Рис. 1.
Соедините боковые части (С, рис. 1) фронтальным щитком (D, рис. 1) при помощи 8 шестигранных болтов, 16 шайб, 8 упругих шайб и 8 шестигранных гаек (Е, рис. 1).
[image: image3.jpg]



Рис. 2.
Смонтируйте задний щиток и обеспечьте равномерное прилегание к основанию, прежде чем Вы начнете закручивать болты (рис. 2).

ВНИМАНИЕ:
Шлифовальное устройство тяжелое! Будьте внимательны и обратитесь за помощью для установки. Укрепите его при помощи 2 шестигранных болтов и 2 шайб.
[image: image4.jpg]ni





Рис. 3.
Ослабьте поворотные зажимы (А, рис. 3) и установите шлифовальное устройство вертикально.
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Рис. 4.
Удалите защитный колпак абразивной ленты, ослабив для этого грибковые винты (А, рис. 4). 
Извлеките абразивную ленту и упор.
Поставьте ручку натяжения ленты (В, рис. 4) в расслабленную позицию. Установите абразивную ленту на ведущие ролики, при этом следует соблюдать указанное на абразивной ленте направление движения ленты.
Натяните аккуратно установленную абразивную ленту и проверьте ее ход поворотом руки в направлении движения  (при необходимости центровки см. главу 8.1.)
Установите несущий рукав консольного стола (А, рис. 5) при помощи четырех болтов и четырех шайб (содержатся в упаковке вместе с 3 мм-ключом с внутренним шестигранником).
[image: image6.jpg]



Рис. 5.
Смонтируйте консоль (D, рис. 5) с консольным столиком (С, рис. 5), при этом шестигранный болт (Е, рис. 5) вставить в утолщение

Закрепите консольный стол грибковой ручкой в рабочей позиции. Установите защитный колпак абразивной ленты!
5.3. Электрические соединения
Подключение к сети клиентом, а также используемые им удлинители должны соответствовать инструкции. Напряжение в сети и частота должны совпадать с данными на фирменных табличках станка.
Защита предохранителем должна составлять при этом 16 А.
Подключение и ремонт электрооборудования должен проводиться специалист электрик. 
При перегрузке двигателя он автоматически отключается.
После охлаждения в течение примерно 5 минут можно снова нажать на выключатель тепловой защиты на клемной коробке двигателя.
ВНИМАНИЕ:
Если Вы нажмете на кнопку защиты от перегрузки, произойдет самопроизвольное включение станка!
5.4. Подключение вытяжки
Станок должен перед включением быть подсоединен к вытяжке таким образом, чтобы при включении шлифовального механизма вытяжка автоматически включалась одновременно со станком.
Минимальная скорость струи воздуха должна составлять 20 м/сек. Вытяжные шланги должны соответствовать параметру „трудно возгораемый“ и должны быть вовлечены в систему заземления вытяжной установки. 

5.5. Включение станка
Включение станка происходит с помощью зеленой кнопки на главном включателе. Красная кнопка служит для отключения станка.
Включите двигатель несколько раз на короткий промежуток времени и понаблюдайте за движением ленты (при необходимости дополнительной регулировки см. главу 7.2.).
6. Эксплуатация станка

6.1 Горизонтальное шлифование

Установите шлифовальное устройство в горизонтальное положение.
Удалите при необходимости консольный стол и установите роликовую крышку.
Смонтируйте шлифовальный остов (С, рис. 6) и горизонтальный упор (А, рис. 6) при помощи грибковых болтов (В, рис. 6).
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Рис. 6.

6.2. Вертикальное шлифование
Установите шлифовальное устройство в вертикальное положение.
Удалите при необходимости консольный стол (С, рис. 7) и смонтируйте роликовую крышку. Смонтируйте шлифовальный остов (С, рис. 6).
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Рис. 7
Угол шлифования выбирается произвольно, для установки на 90 ° имеется регулируемый конечный упор.
Можно установить торцовый упор (В, рис. 7).
Опорный стол можно регулировать по высоте (см. главу 7.5.).
Советы специалиста:  Работая с регулируемым по диагонали опорным столом можно получить лучшую поверхность шлифования, продвигая заготовку  вибрирующими движениями в направлении шлифования. 

6.3. Шлифование вогнутой поверхности
Удалите роликовую крышку. Установите консольный стол (С, рис. 7) в рабочее положение. 
Смонтируйте вытяжную воронку на основание станка и подключите ее к вытяжной установке.
После окончания шлифования вогнутой поверхности снимите консольный стол и установите снова роликовую крышку.
7. Работы по наладке и установке
Общие указания
Перед началом работ по наладке и установке станок должен быть защищен от случайного включения. Отключить от эл. сети.
После каждой процедуры наладки и установки проверяйте свободное движение абразивной ленты.
7.1. Замена шлифовальной ленты
Отключить электричество.
Шлифовальное устройство привести в вертикальное положение. 
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Рис. 8.
Открыть крышки абразивной ленты.
Ослабить натяжение ленты с помощью рукоятки (А, рис. 8).
Осторожно удалить абразивную ленту.
Поставить новую ленту, при этом соблюдать указанное направление движения ленты. Натянуть абразивную ленту.
Опять установить защитные крышки.
УКАЗАНИЕ:
Абразивные ленты растягиваются в процессе работы, может потребоваться дополнительное натяжение хода ленты.

7.2. Установка хода ленты
Отключить электричество.
Абразивную ленту подвигать рукой  в направлении ее движения.
Она должна лежать по центру роликов.
Движение ленты допустимо регулировать только с помощью болта точной регулировки [image: image10.jpg]



(В, рис. 9).
Опять затянуть контргайку (А, рис. 9).
Несколько раз включить и отключить двигатель на короткое время и проконтролировать движение ленты.
7.3. Установка угла поворота
Обесточьте станок.
Ослабьте ручку зажима (А, рис. 10).
Поверните шлифовальное устройство в вертикальную позицию.

Установите между столом и абразивной лентой угол в 90 ° и проконтролируйте его. При необходимости отрегулировать два упорных болта на обратной стороне станка и законтрить их.
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Рис. 10.
7.4. Поворотный зажим
Обесточьте станок.
Проверьте зажимную функцию зажимной рукоятки (А, рис. 11).
Для этого отрегулировать самотормозящую гайку (В, рис. 11).
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Рис. 11.
Шлифовальное устройство должно оставаться неподвижным в закрепленной позиции.
7.5. Установка опорного стола
Опорный стол регулируется по высоте, чтобы обеспечить максимальное использование абразивной ленты.
Обесточить станок. 
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Рис. 12.
Ослабить грибковые винты (А, рис. 12) и поднять на желаемую высоту опорный стол.
ВНИМАНИЕ:
Стол станка не должен быть помещен под абразивной лентой!
Для абразивной ленты необходим минимальный нахлест в 2 мм для того, чтобы избежать защемления заготовок и пальцев.
Велика возможность травмы!
Затянуть грибковые винты.
7.6. Установка двигателя
Правильную установку двигателя можно провести только в заводских условиях.  При неправильной регулировке может произойти отклонение движения ленты, которое нельзя будет исправить обычной регулировкой. 
Обесточить станок. 
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Рис. 13.
При легко ослабляемом зажиме двигателя (В, рис. 13) можно с помощью установочного винта (А, рис. 13) изменить движение ленты.
8. ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ И ОСМОТР
Общие указания
Перед работами по техобслуживанию, очистке и ремонту станок нужно защитить от случайного включения.
Регулярно проверять абразивную ленту на случай возможного разрыва.
Немедленно меняйте поврежденную ленту.
Через регулярные промежутки времени контролируйте правильную установку направляющего устройства для ленты.
Ослабьте натяжение абразивной ленты при длинных паузах в работе.
Через регулярные промежутки времени очищайте станок.
Ежедневно проверяйте нормальное функционирование вытяжки.
Поврежденные защитные устройства меняйте незамедлительно.
Работать только при наличии всех защитных устройств.
Подключение и ремонт электрооборудования должен производить только электрик.
9. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
двигатель не включается:
*нет тока - проверить предохранитель;
*двигатель, выключатель или кабель поврежден – связаться с электриком;
*среагировала защита от перегрузки – охладить двигатель и снова нажать выключатель тепловой защиты;
абразивная лента проскальзывает
*абразивная лента растянута – натянуть новую ленту;
*слишком велико давление нажима – во время работы передвигать заготовку;
сильная вибрация станка
*станок стоит неровно – отрегулировать;
*установленный двигатель ослаб – подтянуть;
абразивная лента все время рвется
*лента неправильно натянута – соблюдать направление движения ленты;
угол шлифования не равен 90°
*упор установлен неправильно - упор отцентровать;
поверхность шлифования плохая
*заготовка не двигалась – подвигать ею;
*неправильное зерно ленты – грубое для черновой работы, тонкое для чистовой;
*давление нажатия слишком велико – никогда не форсировать обработку.
10. ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Для абразивных лент различного зерна см. прейскурант JET.
Станок для шлифования кантов EHVS-80
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